PANNEAU DE CONTROLE POUR )
STATION DE POMPAGE DES EAUX USEES




Multico Electrique inc. innove encore en ajoutant un systéme de controle avec acceés distant
pour les procédés de pompage des eaux usées. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise n'a jamais cessé
d’apporter des améliorations pour le pompage en mode simplex, duplex ou triplex, et ce, dans le but
de toujours mieux répondre aux besoins et exigences de sa clientele.

Lintroduction du nouveau contréleur permet désormais un acces distant, via internet, au
systeme de controle de pompage tout en accélérant le temps de réaction en cas d'alarme. Des
messages d'alarmes peuvent désormais étre envoyés a plusieurs usagers a la fois, que ce soit par un
courriel standard ou par message texte. Le journal des alarmes permet aussi de consulter les alarmes
archivées par le controleur. Toutes ces nouvelles fonctionnalités demeurent tres abordables et ne
requiérent aucune notion particuliére en informatique pour étre utilisées, les menus sont tous tres

intuitifs. Statut du fonctionnement des pompes en
temps réel

v

Menu principal simple avec informations Changement d'états des interrupteurs de
pertinentes et visibles en un seul coup d'oeil niveaux en temps réel
Journal des alarmes et
des événements des 30
derniers jours

Possibilité dopération a
distance pour forcer le départ
des pompes



LT

Témoin lumineux d'alarme Message d’alarme
Témoins lumineux d'alarme et message Menu de réglage des courriels facilitant
défilant en boucle dans le menu principal I'ajout ou le retrait d’'usagers de la liste
Fenétre de paramétrage de capteur de Totalisateur de fonctionnement pour
niveau analogique pour remplacer les chacune des pompes
flottes conventionnelles

« Nano PLC industriel avec interface opérateur a écran tactile couleur de 7";

« Acces internet distant par routeur VPN industriel avec connexion sécurisée et encryptée;

« Visualisation du HMI a distance sur téléphone portable ou sur ordinateur;

« Possibilité de faire des réarmements, des arréts et/ou départs de pompes a distance si le systeme est doté
d'un acceés internet;

- Carnet de contacts pour l'envoi de courriels et messages texte d'alarme aux usagers sélectionnés;

« Possibilité de faire I'acquisition de données sur certains parametres;

« Fonctionnement par flottes ou par capteur de niveau analogique;

- Flottes et pompes relayées en cas de défectuosité pour le maintien du pompage;

* Aucun frais d'abonnement requis pour l'acces a distance;

« Tensions d’alimentation variées allant de 120 Vca @ 600 Vca, 1 ou 3 phases;

« Tension du circuit de controle @ 24 Vdc;

- Composantes sécuritaires au toucher (finger-safe);

« Solution économique et fiable.



Réglage dynamométrique des
couples sur les circuits de
puissance (marques jaunes)

OPTIONS

« Porte intérieure;

« Démarreur progressif;

« Alarme lumineuse stroboscopique;

- Utilisation de circuits intrinseques;

+ Entrainement a fréquence variable (VFD);

» Routeur avec acce

« Détecteur de pert
table;

lymere;

« Chauffage avec gri
* Boitier de types 1,

+ Cadran voltmetre r de phase.
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