






Multic o É lec tr ique inc .

1000, rue Bergeron,  Drummondville (Québec) Canada  J 2 C 0 C1

Courriel : multico@multicoelectric.com

Multico Électrique inc. se réserve le droit de modifier, 
en tout temps, la fabrication et/ou les caractéristiques
et/ou le design de ses produits sans aucun préavis.

D e s dé t a i ls  qu i  f o n t  t o u t e  la  d i f f é re n ce . . .

1- O rdinateur industriel sans ventilateur à écran tactile de
format 15". Type 4x approuvé cU L ;

2- Tous les capteurs de rotation des convoyeurs sont raccordés à 
une lampe témoin indiquant l'état du capteur ;

3- Indicateur de poids digital de conception industrielle en acier
inoxydable de marque R ice Lake de type 4x, approuvé par
M esures C anada ;

4- Parafoudre industriel pour limiter les dommages découlant de
la foudre ;

5- Tous les relais de surcharge des moteurs sont équipés d'une 
lampe témoin individuelle activée en cas de déclenchement du 
dispositif de protection ;

6- Sérigraphie de façade avec schéma de procédé personnalisé avec
le nom ou le logo de votre ferme (pas de photo de paysage
à des fins esthétiques) .
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A - Utilisation d'un automate programmable industriel de marque 
O M R O N  ;

B- O nduleur (U PS) intelligent relié à l'ordinateur industriel afin de 
réagir en cas de panne électrique ou de défaut du système ;

C - Bornes de raccordement avec identificateur pour faciliter le
raccordement des capteurs et autres périphériques ;

D - D ispositif de chauffage pour prévenir la condensation et 
maintenir une température d'opération adéquate pour
les appareils.


